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Beratung, Forschung und Material-
prifung in den Fachbereichen:

eBaustoffe

Institut fur Materialprifung Dr. Schellenberg Leipheim GmbH & Co. KG ¢ Geo- und Umwelttechnik

89340 Leipheim, Maximilianstr. 15

Andreas Thaler GmbH & Co. KG
Tafertinger Stralie 48
86356 Neusal

Anerkannt nach RAP Stra 15 fiir
* Baustoffeingangsprifungen

e Eignungsprifungen

¢ Fremduberwachungspriifungen
o Kontrollprifungen

e Schiedsuntersuchungen

in den Bereichen
A,BB,BE,D,F, G, H,I

Sach- und Fachkunde fur Probe-
nahme nach LAGA PN 98

Bericht-Nr.. 22S0604-A Projekt Nr.: 22 / 60950 - 280 patum: 01.09.2022

Ihr Werk in Tafertingen

Prufung von Gesteinskdrnungen fur Beton und Mortel im Rahmen der freiwilligen Produktprifung
nach DIN EN 12620 und DIN EN 13139

I. Vorgang, entnommene Proben

Die Probenahme erfolgte am 07.07.2022 durch Herrn Zimmermann, IFM Dr. Schellenberg Leipheim
im Beisein von Herrn Gashi als Werksvertreter.

Im einzelnen wurden folgende Proben untersucht:

Korngruppe (Gemisch) Entnahmestelle

NS 0/2, gewaschen Box
NS 0/4, gewaschen Box
Kies 4/8 Box
Kies 8/16 Box
Kies 16/32 Box

Dieser Bericht umfasst 5 Seiten und O Anlagen. Eine Verdffentlichung, auch auszugsweise, ist ohne unsere Zustimmung nicht zulassig. Die untersuchten Proben
werden ohne besondere Absprache nicht aufbewahrt. Dem Untersuchungsauftrag liegen unsere Geschéftsbedingungen und unsere jeweils giltige LHO zugrunde.
Unsere Datenschutzhinweise finden Sie unter https://ifm-dr-schellenberg.de/datenschutz.

Personlich haftende Gesellschafterin: IfM Institut fiir Materialpriifung
Dr. Schellenberg Leipheim Verwaltungsges. mbH, Leipheim

Amtsgericht Memmingen, HRB 11905

Telefon 08221 20733-0

Geschéftsfilhrer:
Dr.-Ing. Peter Schellenberg Firmensitz ist Leipheim
Dipl.-Ing. (FH) André Schimetschek  Amtsgericht Memmingen, HRA 10898

Telefax 08221 20733-109

Erfullungsort und Gerichtsstand ist Giinzburg  Sparkasse Giinzburg-Krumbach

IBAN DE95 7205 1840 0000 1034 81

BIC BYLA DE M1 GZK

USt-IdNr. DE 226 876 050; St-Nr.121/164/02201

E-Mail Leipheim@ifm-dr-schellenberg.de


https://ifm-dr-schellenberg.de/datenschutz
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II. Untersuchungen und Untersuchungsergebnisse
1. Kornzusammensetzung (DIN EN 933-1)

Koérnung NS 0/2 gew. (Ge85) NS 0/4 gew. (Ge85)
S'ienb;'nvfr']te Siebdurchgang in M.-% Siebdurchgang in M.-%
Prifergebnis | Anforderung | Priufergebnis | Anforderung
8,0 100,0 100
5,6 99,9 95-100
4,0 100,0 100 95,7 85-99
2,8 99,6 88,8
2,0 91,8 85-99 79,1
1,0 63,3 53,6
0,5 44,8 36,8
0,25 18,6 15,8
0,125 7,0 4,9
Koérnung 4/8 (Gc85/20) |  8/16 (Gc85/20) | 16/32 (Gc85/20)
_Slebwelte Siebdurchgang in M.-%
in mm
Ergebnis | Anforde- | Ergebnis | Anforde- | Ergebnis | Anforde-
rung rung rung
63,0 100
45,0 100 98-100
31,5 100 98 85-99
22,4 100 98-100 51
16,0 100 89 85-99 5 0-20
11,2 100 98-100 34 1
8,0 91 85-99 9 0-20 1 0-5
5,6 40 2
4,0 8 0-20 2 0-5
2,8 4
2,0 3 0-5
1,0

Die untersuchten Proben erfillen die Anforderungen der EN 12620, Tabelle 2, fiir feine und grobe
Gesteinskornungen, Kategorie Ge85 bzw. G¢85/20.

Die Anforderungen der EN 13139, Tabelle 1 werden von den feinen Gesteinskdrnungen NS 0/2 und
NS 0/4 ebenfalls erfillt.
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2. Gehalt an Feinanteilen (DIN EN 933-1)

Kérnung Gehalt an Anforderung
Feinanteilen in M.-% in M.-%

NS 0/2 gew. 2,6 <30

NS 0/4 gew. 2,1 <3,0

4/8 1,1 <15

8/16 0,9 <15

16/32 0,4 <15

Die groben Gesteinskérnungen entsprechen der Kategorie fi5 und erfillen somit die Regelanforde-
rung der DIN 1045-2. Die feinen Gesteinskdérnungen erfillen ebenfalls die Regelanforderung der DIN
1045-2 (f3) und entsprechen der Kategorie 1 der EN 13139, Tabelle 4.

3. Leichtgewichtige organische Verunreinigungen (DIN EN 1744-1, Abschnitt 15.1 und 14.2)

Humusgehalt
Prifkérnung:
Farbe der Lésung:

Prifkérnung:
Farbe der Lésung:

NS 0/2 mm
heller als die Standardlésung

NS 0/4 mm
heller als die Standardlésung

leichtgewichtige organische Verunreinigungen

Kérnung leichtgewichtige organi- Anforderung
sche Verunreinigungen in in M.-%
M.-%
NS 0/2 gew. 0,0 <05
NS 0/4 gew. 0,0 <0,5
4/8 0,0 <0,1
8/16 0,0 <0,1
16/32 0,0 <0,1

Die Regelanforderungen der DIN 1045-2 (max. 0,5 M.-% bzw. 0,1 M.-%) werden eingehalten.

4. Kornform (DIN EN 933-4)

Kérnung Kornformkennzahl Kategorie geforderte Kategorie
Sl

4/8 7 Slis Slss

8/16 15 Slis Slss

16/32 19 Sl2o Slss

Die groben Gesteinskérnungen erflillen die Regelanforderung der DIN 1045-2 (Slss).
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5. Chloride, saurel6sliches Sulfat, Gesamtschwefel (DIN EN 1744-1)

Kdrnung Chlorid saureldsliches Gesamtschwefel
in M.-% Sulfat in M.-% in M.-%

NS 0/2 gew. 0,0008 0,029 0,012

NS 0/4 gew. 0,0009 0,035 0,012

8/16 0,0017 0,025 0,017

Regelanforderung < 0,04 ASos <1

Die Regelanforderungen der DIN 1045-2 werden eingehalten. Die untersuchten Proben NS 0/2 und
NS 0/4 entsprechen der Kategorie ASy» der EN 13139, Tabelle 5.

6. Kornrohdichte (DIN EN 1097-6, Abschnitt 8/9)

Kodrnung scheinbare Rohdichte Rohdichte Wasseraufnahme

Rohdichte auf ofentrockener | auf wassergesattig- in M.-%

in Mg/m?3 Basis ter und oberflachen-

in Mg/m3 trockener Basis
in Mg/m3

NS 0/2 gew. 2,97 2,59 2,72 4,92
NS 0/4 gew. 2,72 2,64 2,67 1,20
4/8 2,76 2,60 2,65 2,25
8/16 2,76 2,61 2,67 1,99
16/32 2,65 2,56 2,59 1,31

Anforderungen an die Kornrohdichte werden nicht gestellt. Die Ergebnisse der Kornrohdichte und der
Wasseraufnahme sind auf Anfrage anzugeben.

7. Widerstand gegen Frost (DIN EN 1367-1)

Die Prufung wurde im Jahr 2021 (IFM-Bericht 21S0379-A) durchgefiihrt. Die Prufung ist alle 2 Jahre
zu wiederholen.

Prufkérnung: 8/16 mm
Masseverlust < 4,0 mm: 1,2 M.-%

Das untersuchte Material entspricht der Kategorie Fi. Die Regelanforderung der DIN 1045-2 (Kate-
gorie F4) wird erfullt.

8. Widerstand gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung (DIN EN 1367-6)

Die Prifung wurde im Jahr 2021 (IFM-Bericht 21S0379-A) durchgefuhrt. Die Prifung ist alle 2 Jahre
zu wiederholen.

Prifkérnung: 8/16 mm

Masseverlust < 4,0 mm: 5,0 M.-%
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Eine Anforderung an den Widerstand gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung wird in der DIN 1045-2
nicht gestellt.

Die nach den ZTV-Ing fur Briickenkappenbeton der Expositionsklasse XF4 in Bayern geltende Anfor-
derung von maximal 5,0 M.-% wird eingehalten.

Die Anforderung der TL Gestein-StB 04/18, Anhang G (Absplitterungen max. 8,0 M.-%, bei Klimazone
[l max. 5,0 M.-%) wird ebenfalls eingehalten.

lll. Beurteilung

Aufgrund der Untersuchungsergebnisse erfullen die untersuchten Kérnungen in den gepriften Punk-
ten die Regelanforderungen der DIN 1045-2, Anhang U, Tabelle U1.

Die untersuchten feinen Gesteinskérnungen erfillen in den gepriften Punkten ebenfalls die Anforde-
rungen den EN 13139.

INSTITUT FUR MATERIALPRUFUNG
DR. SCHELLENBERG
LEIPHEIM GmbH & Co.

L Vil —

Dr.-Ing. Vassiliou
stellv. Prifstellenleiter
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