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Wandkies Grube Gablingen 

Probenahme und Untersuchung von Kies-Sand-Gemisch 0/45 mm;  
Voruntersuchungen für eine Verwendung als Frostschutzmaterial  

 

 

 
 
 
1. Vorgang 

 
Am 23.07.2020 hat ein Mitarbeiter des IFM Dr. Schellenberg Leipheim eine Materialprobe (Kies-Sand-
Gemisch 0/45 mm) aus der Grube der Fa. Thaler in Gablingen entnommen. 
 
Die Probenahme erfolgte nach DIN EN 932-1 aus der Abbauwand in Anwesenheit von Herrn Beitlich 
als Werksvertreter. Die Probemenge betrug insgesamt ca. 35 kg. 
 
Auftragsgemäß sollte die bautechnische Eignung als Frostschutzmaterial überprüft werden.  
Die Ergebnisse sind auf den folgenden Seiten aufgeführt. 
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2.       Untersuchungen und Untersuchungsergebnisse 
2.1     Korngrößenverteilung, Feinanteile, Überkorn 
 
Die Korngrößenverteilung wurde gemäß DIN EN 933-1 mittels Trockensiebung nach nassem Ab-
trennen des Anteils < 0,063 mm bestimmt. Das untersuchte Material ist als Korngemisch 0/45 mm mit 
2,8 M.-% Überkorn bis 56 mm anzusprechen. Der Überkornanteil entspricht der geforderten Kategorie 
OC90. Der Kornanteil <2 mm beträgt 18,6 M.-% und erfüllt die Anforderung von ≥15 M.-%. Der Korn-
anteil <0,063 mm beträgt 7,2 M.-% und entspricht somit nicht der geforderten Kategorie UF5. Die 
Anforderungen der TL SoB-StB 04/07 an Materialien sowohl für die untere als auch für die obere Lage 
von Frostschutzschichten werden von der untersuchten Probe nicht erfüllt. 
 
 

Kornklasse Anteil  Siebdurchgang 

[mm] [M.-%] [M.-%] 

  0,00   -   0,063  7,2 7,2 

  0,063 -   0,125 2,6 9,8 

  0,125 -   0,25 2,1 11,9 

  0,25   -   0,5 3,6 15,5 

  0,5     -   1,0 1,2 16,7 

  1,0     -   2,0 1,9 18,6 

  2,0     -   4,0 4,7 23,3 

  4,0     -   5,6 5,1 28,4 

  5,6     -   8,0 9,4 37,8 

  8,0     - 11,2 14,4 52,2 

11,2     - 16,0 18,2 70,4 

16,0     - 22,4 13,4 83,8 

22,4     - 31,5 8,3 92,1 

31,5     - 45,0 5,1 97,2 

45,0     - 56,0 2,8 100,0 

Summe 100,0 - 
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3. Beurteilung 
 
Die Korngrößenverteilung der Probe entspricht aufgrund des zu hohen Anteils <0,063 mm nicht 
den Anforderungen an Frostschutzschichten nach den TL SoB-StB 04/07.  
 
Auf die Durchführung weiterer Versuche wurde verzichtet. 
 
INSTITUT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
DR. SCHELLENBERG LEIPHEIM 
GmbH & Co. KG 

 
 
 

 
Dr.-Ing. Vassiliou 
(Prüfstellenleiter) 
 

 


